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ALK 3000

1. Tire
Porte

2. Dachhaube aushdngbar
Toit démontable
3. Dachblech innen
Téle de toit intérieure
4. Ringschraube M12 (Option)
Vis a anneau M12 (Option)
5. ZK-Schraube M6 x 10 mit Dichtung

Vis a téte cylind. M6 x 10 avec joint

6. Rickwand
Paroi arriere

7. Seitenwand
Paroi latérale

8. Tirfeststeller Typ 1
Arrétoir de porte type 1

9. Scharnier
Charniere
10. Gewindeplatte N 624
Ecrou N 624
2

1.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

Haltestiick N 746.12 (Option zu Pos.4)
Piece arrét N 746.12 (Option pour Pos.4)
SK-Schraube DIN 7991 M8 x 20

Vis a téte fraisée DIN 7991 M8 x 20

Gewindepldttchen N 13.6E
Ecrou N 13.6E

Querprofil

Profil de traverse
Standerprofil 2-teilig
Profil pour montant 2 piéces
Langsprofil

Profil longitudinal
Dachbride N 756

Bride du toit N 756
Dichtungsprofil N 619
Joint d‘etancheité N 619
Fiihrungsstiick N 697
Piece de guidage N 697
Zwischenstiick N 620
Piece intermédiaire N 620

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

ZK-Schraube Torx M5 x 40, N 621
Vis a téte cylindrique Torx M5 x 40, N 621

ZK-Schraube DIN 912, M6 x 16
Vis a téte cylindrique DIN 912, M6 x 16

Riickwandhalter N 622
Attache de la paroi arriere N 622

Befestigungswinkel N 687

Equerre de fixation N 687
Senkschraube DIN 7991, M6 x 12

Vis a téte fraisée DIN 7991, M6 x 12
Dampfsperre

Barrage de vapeur

Sockel

Socle

Bodenbefestigungsbride N 589

Bride de fixation au sol N 589
Schwenkhebelgriff mit KABA-Zylinder
Poignée pivotable avec cylindre KABA
Fligelzunge mit Mittelriegel
Languette a ailette avec verrou intermédiaire

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées



UBERSICHT
EXPOSE

WISAR Aluminium Outdoor-Kabine
ALK 3000

Typgepriift nach EN 62208:3

Konstruktion

Die ALK 3000 ist komplett aus Aluminium und rostfreien Verbindungselementen
gefertigt. Es ist ein fiir alle Wetter- und klimatischen Bedingungen taugliches,
dusserst stabiles, verwindungsfreies und vandalismussicheres Aussengehduse. Die
Rahmenkonstruktion ALK 3000 besteht aus robusten Aluminium-Hohlprofilen. Alle
Rahmenprofile sind gezahnt und mit Ausfrasungen fiir das Einlegen der Gewindeplatt-
chen versehen, eine wichtige Voraussetzung fiir maximale Raumausnutzung.

Turen, Seitenwande, Rickwande und Dach sind doppelwandig und beliiftet. Die Tiiren
lassen sich bis zu 180 Grad 6ffnen und kénnen, wie auch die Riickwande, demontiert
werden. Die Seitenwédnde werden fest montiert oder abnehmbar geliefert. Transport-
teilungen in verschiedene Varianten sind moglich.

Normalausfiihrung:

+ Staub- und Strahlwasserdicht IP 55 nach DIN 40050

+ Doppelwand-Flachdach

+ Tiren mit 3-Punkt Stangenverschluf und Schwenkhebelgriff Kabazylin-
der (Typ 1514)

+ Seitenwdnde fest montiert

+ Rickwand abnehmbar

+ Boden offen

+ Riickwand und Seitenwdnde oben an der Innenwand mit Liftungslo-
chern

+ Oberflachenbehandlung: AuRen und innen Polyester-Pulverbeschich-
tung, glatt oder strukturiert, Farbton RAL 7032 oder RAL 7035, Schichtdi-
cke: ca. 80mp

+ Stander- und Wandrahmenprofile natureloxiert

+ Sockel: 80 mm

Zusatzausstattung:

Die Kabinenkonstruktion sowie das umfassende Sortiment an Montage-

und Zubehdrmaterial erméglichen fiir jede Anforderung eine Konzeptlo-

sung, auch fir Grosskabinen.

+ 19“-Profiltechnik und 13"-Schwenkrahmen

» Bedienungskasten, Bedienungsklappen und Tireinsdtze

+ Allseitig lieferbar mit Ttiren und abnehmbaren Fronten

» KABA-Schldsser sowie Sonderschldsser

+ Bodenblech 3mm

+ Aufsetztiiren und Fenster

+ Aufklappbares Regendach

+ Spezialsockel und Dampfsperre

» Varianten von Turfeststellern, fest einstellbar oder selbstarretierend,
Tir-Kontaktschalter

+ Aufhdnge- und Transportvorrichtungen

» Transportteilungen

+ Klimatisierung mit Kiihl- und Heizgeraten, Schaltschrankleuchten

* EMV-Schirmdampfung mit Kontaktfedern, leitenden Dichtungen

+ Schemataschen in Kunststoff oder Aluminium

+ Vielseitiges Einbau- und Ausriistungssortiment

» Sonderbeschichtungen

Bestellangaben:

» GroRe: Breite x Hohe x Tiefe (B x H x T), nur Kabine ohne Dach, ohne
Sockel (Dach H + 50mm, Sockel H + 80mm)

* Mit oder ohne Sockel

+ Tiren mit Scharnier rechts oder links oder 2-fliglig

+ Turfeststeller: Ausfiihrung, Typ

+ Dampfsperre

+ Liftungsschlitze

* Anstrich

* Zusatzausstattung

Bitte sprechen Sie mit uns, wenn Sie Sondermasse oder Zusatzausriistung benétigen,
damit wir Ihnen eine optimale Losung vorschlagen kénnen.

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées

Cabine WISAR ALK 3000 en alumini-
um, pour usage extérieur
Homologué selon EN 62208:3

Construction

La cabine ALK 3000 est entiérement en aluminium, les éléments de fixation sont en
acier inoxydable. Il s‘agit d‘un boitier extrémement solide, indéformable et résistant
au vandalisme, destiné a I'usage extérieur dans toutes les conditions météorologiques
et climatiques possibles. Le cadre de I'ALK 3000 est constitué de solides profilés creux
en aluminium. Tous les profilés du cadre sont crantés et pourvus de fraisures pour
accueillir les écrous coulissants, une condition préalable importante a une utilisation
maximale de |‘espace.

Les portes, parois |atérales, parois arriéres ainsi que le toit sont a double paroi et aérés.
Les portes ont un angle d‘ouverture de 180 degrés et peuvent, de méme que les parois
arrieres, étre démontées. Les parois latérales sont livrables en deux versions: fixes ou
amovibles. Plusieurs variantes de séparations de transport sont possibles.

Exécution standard

« Etanche a la poussiére et aux projections d‘eau (IP55) selon DIN 40050

» Toit plat a double paroi

* Portes avec crémone a 3 points et poignée pivotante avec cylindre KABA
(type 1514)

+ Parois latérales fixes

» Paroi arriere amovible

* Fond de cabine ouvert

» Paroi arriere et parois latérales munis dans le haut de trous d‘aération a
I‘intérieur

« Traitement de surface: a I'extérieur et a I'intérieur revétement de poudre
de polyester, fini lisse ou texturé, couleur RAL 7032 ou RAL 7035, épais
seur: env. 80 mp

* Profilés du cadre et des montants anodisés naturel

* Socle: 80 mm

Equipement complémentaire:

La conception de la cabine ainsi que la vaste gamme de matériel de

montage et d‘accessoires permettent de proposer une solution compléte

répondant a tous les besoins, méme pour de grandes cabines.

» Profilés 19 pouces et cadre pivotant 19 pouces

« Coffrets de service, capots d‘acceés et éléments de porte

* Les 4 cotés peuvent étre équipés de portes ou de parois amovibles

» Serrures KABA ou serrures spéciales

* Tole de plancher 3 mm

« Portes rapportées et fenétres

* Auvent de protection contre la pluie, rabattable

* Socle spécial et pare-vapeur

« Diverses variantes d‘arrétoirs de porte: réglables de maniére fixe ou auto
bloguants; contacteur de porte

 Dispositifs de levage et de transport

» Séparations de transport

« Climatisation avec dispositifs de refroidissement ou de chauffage, lam-
pes d‘éclairage pour armoires de distribution

» Blindage CEM avec ressort de contact, joints conducteurs

* Poches a schéma en matiére plastique ou en aluminium

* Vaste gamme d'éléments encastrables et d‘accessoires

* Revétements spéciaux

Indications pour la commande:

» Dimensions: largeur x hauteur x profondeur (L x H x P), cabine unigue-
ment, sans toit, ni socle (H avec toit + 50 mm, H avec socle + 80 mm)

* Avec ou sans socle

* Portes avec charniére a droite ou a gauche, ou a 2 battants

» Arrétoir de porte: exécution, type

« Pare-vapeur

» Fentes d‘aération

* Peinture

«+ Equipement complémentaire

N‘hésitez pas a nous contacter si vous avez besoin de dimensions spéciales ou
d‘équipements complémentaires, afin que nous puissions vous proposer la solution la
mieux adaptée a vos exigences.



ALK 3000

AUSFUHRUNGSBEISPIELE UND VARIANTEN
EXEMPLES D‘EXECUTION

Turfeststeller Typ 1, arretierbar bei 90° und 135°
Arrétoir de porte type 1, réglable a 90° et 135°

Turfeststeller Typ 2 - Tele, stufenlos bis 135°
Arrétoir de porte type 2 - télé sans blocage jusqu‘a 135°

Turfeststeller Typ 3.3, selbstarretierend bei 115°
Arrétoir de porte type 3.3 avec blocage autom. a 115°

Turfeststeller Typ 4.3, selbstarretierend bei 160°
Arrétoir de porte type 4.3 avec blocage autom. a 160°

19“-Schwenkrahmen, aushdngbar,
mit Transportsicherung

Cadre pivotant 19% décrochable, avec
dispositif de sécurité pour le transport

Verschliessbare Offnung fiir
Kabelanschluss

Separater Bedienungskasten

Ouverture pour les cables Coffret de service séparé
d‘alimentation avec plaque

de recouvrement coulissante

Gelochte Profile fiir Gerdte - Montagen, Lochraster 19“ od. metrisch
Profilé perforé pour montage d‘appareils trous 19" ou métriques

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées



AUSFUHRUNGSBEISPIELE UND VARIANTEN
EXEMPLES D'EXECUTION

Dampfsperre mittels Schaumstoffplatte einlegbar Doppelwand - Flachdach aushangbar

auf Spezial-Sockel (innenliegende Ringschrauben M12 gegen Mehrpreis)
Barrage de vapeur au moyen de plague en matiére Toit plat a double paroi démontable

cellulaire s'insérant sur socle spécial (anneaux de transport M12 contre majoration)

Seitentiire, beliebige oder auf ganze Tablar abklappbar fiir Gerate
Kabinenhohe (einfach oder mit Seitenauszug)
Porte latérale: hauteur selon Tablar rabattable pour appareils
demande (simple ou coulissant)

Tirkontaktschalter Schwenkhebelgriff mit KABA - Halbzylinder
einpolig (Normalausfithrung KABA 8 Typ 1514)
Contact a poussoir de Poignée pivotable avec cylindre KABA
porte 1 pdle (Exécution standard: KABA 8 type 1514)

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées

=

DESIGN - Schloss mit KABA - Halbzylinder
(Normalausfiihrung KABA 8 Typ 1514)
Serrure type DESIGN avec cylindre KABA
(Exécution standard: KABA 8 type 1514)
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NORMALAUSFUHRUNG 1-FLUGELIG

EXECUTION NORMALE PORTE 1 BATTANT
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Bodenbefestigungsbride N 589
Bride de fixation pour sol N 589

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées



NORMALAUSFUHRUNG 2-FLUGELIG (MIT FRONTTEIL)
EXECUTION NORMALE PORTE A 2 BATTANTS (AVEC PARTIE FRONTALE)
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Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées
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19" SCHWENKRAHMEN UND DOPPELSCHWENKRAHMEN
CADRE PIVOTANT 19" ET CADRE PIVOTANT DOUBLE 19"

2 Ansicht ohne Tiire / Vue sans porte Ansicht ohne Tiire / Vue sans porte
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T B
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= C 51 151 251
t | 250 420 | 440
|] 600 4 51 151 251
& Q
- 0 gﬂ i t = Einschubtiefe max.
L. <,’ Profondeur d'encastrement max.
e
E
Schwenkrahmen 180° ausschwenkbar
Cadre pivotant pivotable de 180°
19" Doppelschwenkrahmen
Schnitt / Coupe B-B Cadre pivotant double 19“
B B
T
450 450 1300 | 1400 | 1500
(] N t | 290 290 290
450 C 51 151 251
t | 340 340 340
500 C 51 151 251
18 18 1044 C Bl -
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E 0| m
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Cadre pivotant double pivotable de 180° t = Einschubtiefe max.
Profondeur d‘encastrement max.

Anderungen vorbehalten
8 Toutes modifications réservées



19" PROFILE BEIDSEITIG FEST MONTIERT
PROFILES 19" MONTES FIXE DES DEUX COTES
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Hauteur des modules Dimension b o
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0 Profilés réglables
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Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées 9
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ALUMINIUM KABINE ALLSEITIG MIT TUREN
CABINE EN ALU AVEC PORTES SUR TOUS LES COTES

B +40 T+40
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. o Barrage de vapeur
8 S H
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B - 267

Anderungen vorbehalten
10 Toutes modifications réservées



ALUMINIUM WANDKABINE UNTEN GESCHLOSSEN
CABINE EN ALU MURALE, FERMEE EN DESSOUS
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U D
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/
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Turkontaktschalter
einpolig10 A

Normalausfiihrung Stangenver-

schluss und Schwenkhebelgriff
mit Halbzylinder RS 1514

Exécution normale

Tringle et poignée pivotante
avec cylindre RS 1514

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées

DESIGN-Schloss mit
Halbzylinder RS 1514

Serrure type DESIGN
avec cylindre RS 1514

Contact a poussoir de
porte 1pdle 10 A
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ALUMINIUM KABINE MIT FRONTEN UND TUREN, MITTELPFOSTEN SICHTBAR ODER VERDECKT

B +40
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Verbindungsplatte N 637
Plaque de liaison N 637
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Verbindungsplatte N 626
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Feste Front J Tare

Partie frontale Porte

Anderungen vorbehalten
12 Toutes modifications réservées



ALUMINIUM KABINE MIT DOPPELWAND-FLACHDACH
CABINE EN ALU AVEC TOIT PLAT A DOUBLE PAROI

P —— ]

(RRRAR

Ringschrauben M12 - N 765 im Dachraum innenliegend (Option)
Anneaux de transport M12 - N 765 situées a l'intérieur du toit (Option)

X

98

T+40

Sl e

sl e
98

B +40

X = 90 Normalausfiihrung / Exécution normale

98 Allseitig mit Tliren / Portes sur tous les cotes

Montieren / Demontieren
der Dachhaube nur bei
geoffneter Tiire moglich

Montage / démontage de la
chape de toit possible
seulement avec la porte ouverte

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées

Normalausfiihrung Dachhaube aus-/einhdngbar
Chape de toit en version normale, décrochable / raccrochable

<+

Rickwand /

Paroi arriere

13
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TURE MIT FENSTER IP 55, SICHERHEITSFENSTER MIT GUMMIKLEMMPROFIL
PORTE AVEC FENETRE IP 55, VITRAGE DE SECUTITE AVEC JOINT DE MONTAGE EN CAOUTCHOUC

= .
______________________ : Schloss-Ausfiihrung X v
| | FI—H B | | | | 4 1l Exécution de la serrure
7 H 1m0 | o & ,
w| m Schwenkhebelgriff
N o L 115 [ 148
g & Poignée pivotante
€l E DESING-Schloss 100 | 133
Serrure type DESIGN
Sicherheitsfenster 5 mm Stangenschloss mit Kaba-
|H| VitfageidﬁrséturriES mm zylinderolive Nr. 3405 (K 65) und
Stangenschloss mit
Kabazylinder 85 | 118
Crémone avec poignée Kaba
No. 3405 (K 65) et
N e crémone avec cylindre Kaba
N | % - - -
\S Massbilder siehe Seite 13
| | L'f—>|B| | | T Croquis cotés voir page 13
X min. 75 Schnitt / Coupe B-B
Y min. 108
Typ / Type1
Tu rfeststeller _ Varianten Schubstange, arretclerbar |?EI 90° und 135°
Barre de blocage réglable a 90° et 135°
‘%—: =i
1 ]
Kabine B = min. 600 mm
Typ / Type 2-Tele Cabine L = 600 mm min. \
stufenlos einstellbar bis 135° \
réglable sans blocage jusqu‘a 135° | \
| R —
PO === =1 —— 3 ||| \
W ||| |

Typ/Type3.3K+3.3L
selbstarretierend bei 115°
avec blocage automatique a 115° I

Kabine B = min. 550 mm
Cabine L = 550 mm min.

Typ3.3K
Typ3.3L

Type3.3K
Type3.3L

Kabine B = min. 300 mm
Kabine B = min. 500 mm

Cabine L =300 mm min.
Cabine L = 500 mm min.

‘\ Alle Tiirfeststeller sind in

Typ / Type 4.3
selbstarretierend bei 160°

avec blocage automatique a 160°

Kabine B = min. 500 mm
Cabine L = 500 mm min.
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'\ Normalausfiihrung oben montiert.
‘\ Bei Montage unten vorzugsweise nur
Typ 3.3 / 4.3 montieren

En exécution normale tous les

arrétoirs de portes sont montés en haut.
Pour montage en bas sont préférables
les types 3.3 /4.3

Anderungen vorbehalten
Toutes modifications réservées
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